P2 :

STEP 1

 IF            N      T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN

       SET            T1             'Casovac  mezi pohyby

         WITH         5s

       SET            O0.6           'Rozsvitit oranzove navesti

       LOAD           V2

         TO           FW0            'priznak aktivovaneho programu

STEP 2

 IF                   T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN  RESET          F10.2          'Reset pohonu zad

STEP 3

 IF                   T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN  RESET          F10.1          'Reset pohonu PRAVE lopatky

       RESET          F10.3          'Reset pohonu LEVE lopatky

       SET            O0.7

STEP 4

 IF                   T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN  RESET          O0.3           'Reset ohybu LEVE rameno

       RESET          F10.5          'Reset ohybu PRAVE rameno

       SET            O0.2           'Reset ohybu LEVE rameno

       SET            F10.6          'Reset ohybu PRAVE rameno

STEP 5
                   'Casovac  mezi pohyby

 IF            N      T2

 THEN  SET            T2

         WITH         1s

STEP 6
                   'Casovac  mezi pohyby

 IF            N      T2

 THEN                 NOP

STEP 7

 IF                   T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN  RESET          O0.0           'Reset LEVY loket

       RESET          O0.5           'Reset PRAVY loket

       SET            O0.1           'Reset LEVY loket

       SET            O0.4           'Reset  PRAVY loket

STEP 8




  'Casovac  mezi pohyby

 IF                   NOP

 THEN

       SET            T1             

         WITH         1s

STEP 9

 IF                   T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN  RESET          F10.0          'Reset sevreni PRAVE ruky

       RESET          F10.4          'Reset sevreni LEVE ruky

STEP 10

 IF            N      T1             'Casovac  mezi pohyby

 THEN                 NOP

STEP 11




  'Casovac  mezi pohyby

 IF                   NOP

 THEN

       SET            T1             

         WITH         2s

STEP 12

 IF                   T1             

 THEN  RESET          O0.6           'Zhasnuti svetelne signalizace

       RESET          O0.7           'Zhasnout oci

       LOAD           V0

         TO           FW0            'Prepnuti do programu PO 
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